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Quant a ceux qui pensent qu'une fréquence
élevée veut dire qu'elle est plus puissante qu'une
fréquence basse, il faut savoir que comme pour

d'autres fréquences, une exposition & long
terme de ce type d'émission, qui plus

est « en ondes pulsées » est
fondamentalement plus nocive pour le
vivant qu'une transmission analogique.
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+ La premiére : communiquer avec les compteurs par C.PL
en basses fréquences (35 4 95 Khz) pour prélever les index

de consommation et aussi pour donner des ordres au
compteur (changement de puissance, coupure de courant...)

La deuxiéme : communiquer avec le centre de gestion
délectricité par ondes hertziennes dans la bande des
hautes fréquences (900 Mhz) de téléphonie mobile avec
une antenne déportée pour transmettre les relevés d'index et
aussi pour recevoir les ordres & transmetire aux compteurs.





image8.png
Les fréquences GPRS des antennes relais omnidirectionnelles
intégrées dans les concentrateurs Linky sont dans les bandes
des Hautes Fréquences.
artificielles micro-ondes
des 900 MHz avec une '
longueur d'onde de
pénétration radiative
importante > 33 cm.

En cas des sites d'antennes




image9.png
[rotre soctits smpmmre, outre calles 665k comeet, una. viritable
trowe graves (selaes cardio v sordres psychaues,

to mutsice  gu dtre orgtemps sdconue, ar, 15 3 part o





image10.png
« Le risque sanitaire a long terme
(cancers, électro sensibilité) est
bien réel.
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Limites de lexposition du publicaux champs électromagnétiques

Les valeurs limites d'exposition des personnes aux champs
électromagnétiques en France ne protégent pas la population et sont
obsolétes. Les recommandations d'[CNIRP datent de 1998 - il y a18 ans.
Depuis de nouvelles technologies sont apparues et ces recommandations
ne tiennent pas compte des effets athermiques (biologiques).

Lesnormes actuelssont b . . des ilgiques
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quotidien et les avancées technologiques
sont toujours en vigueur aujourd’hui | Et
c'est a partir de ce postulat qu'ErDF se
défend d'étre en dessous des normes

fixées aujourd’hui ! »

A
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Rapport CHU Brest. Dr Pascale Choucroun:

«Au total , des études complémentaires sont
nécessaires pour évaluer précisément le
risque sanitaire a long terme de I'exposition
aux CEM......En attendant , le principe de

précaution s’impose et peut se résumer de la
fagon suivante : Toute pollution
électromagnétique inutile doit étre
supprimée »
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Le CPL consiste a superposer au courant électrique
alternatif de 50 hz un signal de plus haute fréquence
(de 10 a 490 khz ) par ondes pulsées toutes les 10
mn ( ou toutes les demi-heures)

Protocole G1 puis G3
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D’ou RAYONNEMENT a travers cables non blindés
d’ ondes électromagnétiques qui ont été classées 2B
possiblement cancérigénes par 'OMS. Preuve:

1
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Université Européenne Télécom Bretagne :
Etude des émissions électromagnétiques du CPL
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La différence pour les étres vivants entre les ondes
de téléphonie portable et le C.P.L Linky est le temps
d'exposition. Avec le C.P.L, méme si actuellement le
compteur est interrogé toutes les 10 minutes, la
porteuse elle reste active en permanence. Vous
serez dans le rayonnement électromagnétique
permanent 24h/24h alors que I'on utilise un

télephone portable en émission, au maximum 2h par
jour. Linky/I’Alerte Sanitaire!
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